hecome eco

Urzadzenia heatux posiadajg liczne certyfikaty zgodnosci technicznej oraz spetniajg standardy wymagane przez Unie Europejska.

KOCIOt NA PELLET HEATUX 13
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Podawanie paliwa

Automatyczny podajnik
transportuje pellet ze zbiornika
do komory spalania.
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Spalanie i wymiana
ciepta

Elektryczny zapton inicjuje spa-
lanie a wymiennik przekazuje
ciepto do systemu grzewczego.

Inteligentna kontrola

Czujniki monitorujg i regulujg
prace piecadla optymalnej
wydajnosci.

Nominalna Klasa
moc cieplna energetyczna

do 5 lat
gwarangji

Oszczedno$é
Wysoka sprawnosc¢,

gwarantujgca mniejsze
zuzycie paliw.

Automatyzacja
Automatyczny podajnik

zapewnia dtuga
i bezobstugowsa prace.

Ekologia

Paliwo z odpadoéw drzewnych
o niskiej emisja CO%
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Nominalna moc cieplna (kW) 13
Zakres regulacji mocy (kW) 3,9-13
Powierzchnia grzewcza kotta (m2) 1,7
Pojemnos¢ wodna (1) 72
Temperatura max (oC) 85
Cisnienie max (bar) 15
Ciezar (kg) 304
Pojemnos¢ kosza zasypowego (kg) 135
Srednica czopucha (mm) 150
Rozmiar kru¢céw - zasilajgcy/powrét (cal) 1
Wysokos¢ A (mm) 1210
Szerokos¢ B (mm) 970
Gtebos¢ C (mm) 610
Wysokos$¢ do czopucha D (mm) 1030
Klasa energetyczna A+

Kotty typu Heatux to nowa generacja kottow z automatycznym podawaniem paliwa.
W petni automatyczny cykl pracy zapewnia samoczynne: rozpalanie, czyszczenie, kontrole statosci
ptomienia. Odpowiednia konstrukcja palnika pozwala na spalanie peletu gorszej jakosci.

OBNIZONY POZIOM EMISJI PYLOW ( < 20 mg/m?)
- PODWYZSZONY STANDARD KOTtA DLA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Urzadzenia heatux posiadajg wymagane certyfikaty zgodnosci technicznej heatux.eu
oraz spetniajg standardy wymagane przez Unie Europejska. biuro@heatux.eu




